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SYSTEM FEATURES
คุณสมบัติเด่น

เพื่อเป็นทางเลือกท่ีประหยัดและคุ ้มค่า ในการตอบสนองการ
ออกแบบหลากหลาย และสร้างมิติสวยงามกับรูปลักษณ์อาคาร 
ทางบริษัทฯ ขอนำ�ำเสนอแผ่นหลังคาและผนังเหล็กท่ีมีคุณสมบัติ
โดดเด่น ดังนี้

	รปูลอนหลากหลายในการใช้งาน เหมาะกับงานหลังคา ผนงั และฝ้าเพดาน 
	รูปลอนแข็งแกร่ง รับแรงได้ดีกว่า ทำ�ำให้พาดแปได้ ไกล 
	มีความยืดหยุ่น ดัดโค้งได้ง่าย ตอบสนองต่อการออกแบบ 
	น้�้ำำหนักเบา ติดตั้งง่าย ทำ�ำให้ประหยัดเวลา 
	ทำ�ำมุมลาดเอียงได้ต่�่ำำถึง 1 องศา ทำ�ำแผ่นยาวโดยไม่ต้องต่อแผ่น ป้องกัน

การรั่วซึมได้ดีกว่า เพราะรอยต่อน้อย 
	สามารถผลิตรีดข้ึนรูปได้ตามความยาวท่ีต้องการ และสามารถผลิต 

ที่หน้างานได้ (On-site rollform)
	ทนทานต่อการกัดกร่อนด้วยเหลก็เคลอืบคณุภาพสูง  ทำ�ำให้อาคารมอีายุ

การใช้งานยาวนาน 
	ระบบแผ่นหลังคาและอุปกรณ์เสริม ร่วมกับฉนวนกันความร้อน  

และระบบหลังคาระบายอากาศ จะทำ�ำให้สร้างภาวะเย็นสบายให้กับอาคาร

KS KlipFix39

KS KlipSeam60

KS KlipSeam110
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9 KS KlipFix39

เป ็นแผ ่นหลั งคาระบบขบล็อค  
ไร้รอยเจาะบนแผ่น ทำ�ำการยึดแผ่น
ด้วยขาคลิป สามารถผลิตรีดขึ้น
รูปได ้ตามความยาวท่ีต ้องการ  
และสามารถผลิตท่ีหน ้างานได ้ 
(On-site rollform) รีดแผ่นยาว 
โดยไม่ต้องต่อแผ่น ทำ�ำให้ป้องกัน
การรั่วซึมได้ดีกว่า เพราะรอยต่อ 
น้อย เหมาะกับงานหลังคา ผนัง และ
ฝ้าเพดาน

ตารางที่ 1 : Profile feature คุณลักษณะผลิตภัณฑ์
Profile dimension Cover width 700/ Rib height 39 mm

Base metal Thickness  (BMT) 0.42, 0.45, 0.48, 0.55, 0.60 mm

Zincalume (TCT) 0.47, 0.50, 0.53, 0.60, 0.65 mm

Strength of Steel G550 Mpa (Min Yield strength 550 MPa)

Coating Zincalume and Colorbond steel

Recommend min. roof slope 2o

Application Straight, Curve, Roofing, Walling, Ceiling

Method of installation Boltless system (concealed-fixing)

ตารางที่ 2 : Profile weight ตารางแสดงน้�้ำำหนักของรูปลอน

BMT, mm 0.42 0.45 0.48 0.60

TCT, mm
เคลือบ 

ZA
เคลือบ
สี CB

เคลือบ 
ZA

เคลือบ
สี CB

เคลือบ 
ZA

เคลือบ
สี CB

เคลือบ 
ZA

เคลือบ
สี CB

0.47 0.50 0.50 0.53 0.53 0.56 0.65 0.68

น้�้ำำหนักแผ่น	 kg/m 3.17 3.22 3.38 3.44 3.60 3.65 4.46 4.52

น้�้ำำหนักแผ่น	 kg/m2 4.53 4.61 4.83 4.91 5.14 5.22 6.37 6.45

พื้นที่ปิดคลุม	 m2/ton 221 217 207 204 194 192 157 155

BMT (Base Metal Thickness) คือ ความหนาเหล็กเปลือย หน่วย mm. 
TCT (Total Coated Thickness) คือ ความหนาเหล็กรวมชั้นเคลือบ หน่วย mm.

ตารางที่ 3 : Radius of curve แสดงค่ารัศมีต่�่ำำสุดของแผ่นหลังคาดัดโค้ง

Curve
Min.Radius of curve (m)

Convex / โค้งคว่�่ำำ Concave / โค้งหงาย

Crimp curved 0.35 1.05

Sprung curved 78 -

Crimp curve การดัดโค้งแผ่นด้วยเครื่อง, Sprung curve การดัดโค้งธรรมชาติของแผ่น
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9Installation Method 
ขั้นตอนการติดตั้ง

ตารางที่่� 5 : Maximum allowable purlin spacing  
แสดงถึึงความสามารถของแผ่่นในการรัับแรง 
ควรเลือืกใช้้ความหนาและระยะแปให้้เหมาะสมในการรับัแรงกระทำำ�ทั้้�ง Live load และ Windload 
Table 5.1 : Purlin spacing for Live load

Purlin spacing (m) for Live load
Span Type BMT 0.42 mm 0.45 mm 0.48 mm 0.55 mm

Roof

Single span 1.60 1.80 2.10 2.20
End span 2.00 2.20 2.60 2.70
Internal span 2.00 2.20 2.60 2.70
Overhang 0.15 0.15 0.15 0.15

Wall

Single span 1.90 2.00 2.10 2.20
End span 2.40 2.45 2.60 2.70
Internal span 2.40 2.45 2.60 2.70
Overhang 0.15 0.15 0.15 0.15

Table 5.2 : Windload pressure on span 

Span Type BMT, mm
Max. allowable Windload on span (kg/m2) at Serviceability stage

1.5 m 1.8 m 2.0 m 2.5 m 3.0 m 3.5 m
Single span

0.42
271 158 116 61 37 24

End span 445 296 217 113 66 43
Internal span 445 296 217 113 66 43
Single span

0.45
290 169 125 65 39 26

End span 480 318 232 121 71 46
Internal span 480 318 232 121 71 46
Single span

0.48
310 181 133 70 42 28

End span 516 339 248 129 76 49
Internal span 516 339 248 129 76 49

Max. Windload uplift pressure at ultimate stage : 
	 ผลการทดสอบแรงลมยก ณ จุดวิบตัขิองระบบแผน่หลงัคาทีค่วามหนา 0.42 mm BMT คอื 3.9 kPa 
(397 kg/m2) ที่ระยะแป 1.5 m. โดยสามารถใช้ค่านี้ได้กับความหนาอื่นๆ ที่หนากว่า
	 The result of testing found that profile KS KlipFix39 can resist uplift under static pressure 
in the average of 3.9 kPa (397 kg/m2) and can be applied this value with more thickness 

Remark :	 Refer AISI code, Safety factor of strength capacity on table = 1.67 
		  Table data are based on supports of min. 1mm BMT 
			   Table 5.1 For roofs : the data are based on foot-traffic loading, *For wall : the data are based on wind pressure   
			   Table 5.2 For roofs & walls : the data are based on wind pressures, Deflection is limited to L/150 at Service design stage 
	 The result of testing for wind uplift pressure from the Static Air Pressure Test Rig 

1. ติดขาคลิปชุดแรกในทุกแป

2. ติดแผ่นให้ล็อคกับขาคลิป

3. ติดขาคลิปชุดถัดไป

4. ติดแผ่น แล้วจึง Turn Up ท้องลอนบริเวณสันจั่ว

ตารางที่ 4 : Recommend Max. roof length for drainage, Ls (m) 
ความยาวสูงสุดที่แนะนำ�ำของแผ่นหลังคา ที่ปริมาณน้�้ำำฝนและมุมลาดเอียงหลังคาต่างๆ

Peak rainfall  
intensity * (mm/hr)

Roof slope (degree)
2๐ 3๐ 5๐

250 65 75 90
300 54 62 75
350 46 54 65

Remark	 :	Safety factor in table be = 1.25 
		  *  ปริมาณน้�้ำำฝนในภมิูภาคต่างๆ ของประเทศไทยในปัจจุบัน คอื 250 - 400 มม/ชม. ดงัข้อมลูตารางหน้า 11
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ตารางที่ 1 : Profile feature คุณลักษณะผลิตภัณฑ์
Profile dimension Cover width 750/ Rib height 60 mm

Base metal Thickness  (BMT) 0.42, 0.45, 0.48, 0.55 mm

Zincalume (TCT) 0.47, 0.50, 0.53, 0.60 mm

Strength of Steel G300 (Min Yield strength 300 MPa)

Coating Zincalume and Colorbond steel

Recommend min. roof slope 2o

Application Straight, Curve,  Roofing

Method of installation Boltless system (180 seam)

ตารางที่ 2 : Profile weight ตารางแสดงน้�้ำำหนักของรูปลอน

BMT, mm 0.42 0.45 0.48 0.55

TCT, mm
เคลือบ 

ZA
เคลือบ
สี CB

เคลือบ 
ZA

เคลือบ
สี CB

เคลือบ 
ZA

เคลือบ
สี CB

เคลือบ 
ZA

เคลือบ
สี CB

0.47 0.50 0.50 0.53 0.53 0.56 0.60 0.63

น้�้ำำหนักแผ่น	 kg/m 3.17 3.22 3.38 3.44 3.60 3.65 4.10 4.16

น้�้ำำหนักแผ่น	 kg/m2 4.23 4.30 4.51 4.59 4.80 4.87 5.47 5.54

พื้นที่ปิดคลุม	 m2/ton 237 233 222 218 208 205 183 180

BMT (Base Metal Thickness) คือ ความหนาเหล็กเปลือย หน่วย mm. 
TCT (Total Coated Thickness) คือ ความหนาเหล็กรวมชั้นเคลือบ หน่วย mm.

ตารางที่ 3 : Radius of curve แสดงค่ารัศมีต่�่ำำสุดของแผ่นหลังคาดัดโค้ง

Curve
Min.Radius of curve (m)

Convex / โค้งคว่�่ำำ Concave / โค้งหงาย

Crimp curved 0.45 1.35

Sprung curved 120 -

Crimp curve การดัดโค้งแผ่นด้วยเครื่อง, Sprung curve การดัดโค้งธรรมชาติของแผ่น

เป็นแผ่นหลังคาระบบขบลอ็ค ไร้รอย 
เจาะบนแผ่น ทำ�ำการยึดแผ่นด้วย
ขา connector line และการซีม  
180 องศา สามารถผลิตรีดขึ้นรูป
ได้ตามความยาวที่ต้องการ และ
สามารถผลิตทีห่น้างานได้ (On-site 
rollform) รีดแผ่นยาวโดยไม่ต้อง 
ต่อแผ่น สนัลอนสงู ทำ�ำให้ป้องกันการ
รั่วซึมได้ดีกว่า เพราะรอยต่อน้อย 
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60Installation Method 
ขั้นตอนการติดตั้ง

ตารางที่ 4 : Recommend Max. roof length for drainage, Ls (m) 
ความยาวสูงสุดที่แนะนำ�ำของแผ่นหลังคา ที่ปริมาณน้�้ำำฝนและมุมลาดเอียงหลังคาต่างๆ

Peak rainfall  
intensity * (mm/hr)

Roof slope (degree)
2๐ 3๐ 5๐

250 93 108 130
300 78 90 109
350 66 77 93

Remark	 :	Safety factor in table be = 1.5 
		  *  ปริมาณน้�้ำำฝนในภมิูภาคต่างๆ ของประเทศไทยในปัจจุบัน คอื 250 - 400 มม/ชม. ดงัข้อมลูตารางหน้า 11

ตารางที่่� 5 : Maximum allowable purlin spacing  
แสดงถึึงความสามารถของแผ่่นในการรัับแรง 
ควรเลือืกใช้้ความหนาและระยะแปให้้เหมาะสมในการรับัแรงกระทำำ�ทั้้�ง Live load และ Windload 
Table 5.1 : Purlin spacing for Live load

Purlin spacing (m) for Live load
Span Type BMT 0.42 mm 0.45 mm 0.48 mm 0.55 mm

Roof

Single span 2.20 2.40 2.80 2.90
End span 2.50 2.80 3.35 3.60
Internal span 2.50 2.80 3.35 3.60
Overhang 0.15 0.15 0.15 0.15

Wall

Single span 2.50 2.60 2.75 3.00
End span 2.70 2.85 3.10 3.40
Internal span 2.70 2.85 3.10 3.40
Overhang 0.15 0.15 0.15 0.15

Table 5.2 : Windload pressure on span 

Span Type BMT, mm
Max. allowable Windload on span (kg/m2) at Serviceability stage

1.5 m 1.8 m 2.0 m 2.5 m 3.0 m 3.5 m
Single span

0.42
318 222 180 117 82 55

End span 331 245 204 138 98 73
Internal span 331 245 204 138 98 73
Single span

0.45
344 240 195 126 88 59

End span 382 280 233 153 107 80
Internal span 382 280 233 153 107 80
Single span

0.48
369 257 209 135 95 63

End span 431 314 259 167 117 87
Internal span 431 314 259 167 117 87

Max. Windload uplift pressure at ultimate stage : 
	 ผลการทดสอบแรงลมยก ณ จุุดวิิบัตัิขิองระบบแผ่่นหลัังคาที่่�ความหนา 0.42 mm BMT คือื 1.0 kPa 
(102 kg/m2) ที่่�ระยะแป 1.5 m. โดยสามารถใช้้ค่่านี้้�ได้้กัับความหนาอื่่�นๆ ที่่�หนากว่่า
	 The result of testing found that profile KS KlipSeam60 can resist uplift under static  
pressure in the average of 1.0 kPa (102 kg/m2) and can be applied this value with more thickness 

Remark :	 Refer AISI code, Safety factor of strength capacity on table = 1.67 
		  Table data are based on supports of min. 1mm BMT 
			   Table 5.1 For roofs : the data are based on foot-traffic loading, *For wall : the data are based on wind pressure   
			   Table 5.2 For roofs & walls : the data are based on wind pressures, Deflection is limited to L/150 at Service design stage 
	 The result of testing for wind uplift pressure from the Static Air Pressure Test Rig 

1. ติดขา Connector Line ในทุกแป

2. ติดแผ่นเข้ากับขา Connector Line

3.	ซีมลอนประกบด้วย  
	 Hand Seam 180 & Electric Seamer 180

4.	ซีมลอนกลางด้วย  
	 Hand Seam Arrow & Electric Seamer Arrow

5. ทำ�ำการ Turn Up ท้องลอนบริเวณสันจั่ว
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0 KS KlipSeam110

เป็นแผ่นหลังคาระบบขบลอ็ค ไร้รอย 
เจาะบนแผ่น ทำ�ำการยึดแผ่นด้วย
ขา connector line และการซีม  
180 องศา สามารถผลิตรีดขึ้นรูป
ได้ตามความยาวที่ต้องการ และ
สามารถผลิตทีห่น้างานได้ (On-site 
rollform) รีดแผ่นยาวโดยไม่ต้อง 
ต่อแผ่น สนัลอนสงู ทำ�ำให้ป้องกันการ
รั่วซึมได้ดีกว่า เพราะรอยต่อน้อย 

ตารางที่ 1 : Profile feature คุณลักษณะผลิตภัณฑ์
Profile dimension Cover width 650/ Rib height 110 mm

Base metal Thickness  (BMT) 0.42, 0.45, 0.48, 0.55 mm

Zincalume (TCT) 0.47, 0.50, 0.53, 0.60 mm

Strength of Steel G300 (Min Yield strength 300 MPa)

Coating Zincalume and Colorbond steel

Recommend min. roof slope 1o

Application Straight,  Curve,  Roofing

Method of installation Boltless system (180 seam)

ตารางที่ 2 : Profile weight ตารางแสดงน้�้ำำหนักของรูปลอน

BMT, mm 0.42 0.45 0.48 0.55

TCT, mm
เคลือบ 

ZA
เคลือบ
สี CB

เคลือบ 
ZA

เคลือบ
สี CB

เคลือบ 
ZA

เคลือบ
สี CB

เคลือบ 
ZA

เคลือบ
สี CB

0.47 0.50 0.50 0.53 0.53 0.56 0.60 0.63

น้�้ำำหนักแผ่น	 kg/m 3.17 3.22 3.38 3.44 3.60 3.65 4.10 4.16

น้�้ำำหนักแผ่น	 kg/m2 4.88 4.96 5.21 5.29 5.54 5.62 6.31 6.39

พื้นที่ปิดคลุม	 m2/ton 205.12 201.63 192.08 189.01 180.59 177.88 158.48 156.38

BMT (Base Metal Thickness) คือ ความหนาเหล็กเปลือย หน่วย mm. 
TCT (Total Coated Thickness) คือ ความหนาเหล็กรวมชั้นเคลือบ หน่วย mm.

ตารางที่ 3 : Radius of curve แสดงค่ารัศมีต่�่ำำสุดของแผ่นหลังคาดัดโค้ง

Curve
Min.Radius of curve (m)

Convex / โค้งคว่�่ำำ Concave / โค้งหงาย

Crimp curved 0.80 2.40

Sprung curved 330 -

Crimp curve การดัดโค้งแผ่นด้วยเครื่อง, Sprung curve การดัดโค้งธรรมชาติของแผ่น
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0Installation Method 

ขั้นตอนการติดตั้ง
ตารางที่ 4 : Recommend Max. roof length for drainage, Ls (m) 
ความยาวสูงสุดที่แนะนำ�ำของแผ่นหลังคา ที่ปริมาณน้�้ำำฝนและมุมลาดเอียงหลังคาต่างๆ

Peak rainfall  
intensity * (mm/hr)

Roof slope (degree)
2๐ 3๐ 5๐

250 258 300 362
300 215 250 301
350 184 214 258

Remark	 :	Safety factor in table be = 1.5 
		  *  ปริมาณน้�้ำำฝนในภมิูภาคต่างๆ ของประเทศไทยในปัจจุบัน คอื 250 - 400 มม/ชม. ดงัข้อมลูตารางหน้า 11

ตารางที่่� 5 : Maximum allowable purlin spacing  
แสดงถึึงความสามารถของแผ่่นในการรัับแรง 
ควรเลือืกใช้้ความหนาและระยะแปให้้เหมาะสมในการรับัแรงกระทำำ�ทั้้�ง Live load และ Windload 
Table 5.1 : Purlin spacing for Live load

Purlin spacing (m) for Live load
Span Type BMT 0.42 mm 0.45 mm 0.48 mm 0.55 mm

Roof

Single span 2.70 3.10 3.50 3.80
End span 3.25 3.80 4.40 4.70
Internal span 3.25 3.80 4.40 4.70
Overhang 0.15 0.15 0.15 0.15

Wall

Single span 3.90 4.10 4.20 4.40
End span 3.60 3.90 4.10 4.50
Internal span 3.60 3.90 4.10 4.50
Overhang 0.15 0.15 0.15 0.15

Table 5.2 : Windload pressure on span 

Span Type BMT, mm
Max. allowable Windload on span (kg/m2) at Serviceability stage

1.5 m 1.8 m 2.0 m 2.5 m 3.0 m 3.5 m
Single span

0.42
524 437 394 316 264 198

End span 410 334 295 225 178 144
Internal span 410 334 295 225 178 144
Single span

0.45
644 537 484 388 290 214

End span 497 402 354 267 209 168
Internal span 497 402 354 267 209 168
Single span

0.48
781 651 587 449 313 231

End span 592 476 418 312 242 193
Internal span 592 476 418 312 242 193

Max. Windload uplift pressure at ultimate stage : 
	 ผลการทดสอบแรงลมยก ณ จุุดวิิบัตัิขิองระบบแผ่่นหลัังคาที่่�ความหนา 0.42 mm BMT คือื 2.43 kPa 
(248 kg/m2) ที่่�ระยะแป 1.5 m. โดยสามารถใช้้ค่่านี้้�ได้้กัับความหนาอื่่�นๆ ที่่�หนากว่่า
	 The result of testing found that profile KS KlipSeam110 can resist uplift under static 
pressure in the average of 2.43 kPa (248 kg/m2) and can be applied this value with more thickness 

Remark :	 Refer AISI code, Safety factor of strength capacity on table = 1.67 
		  Table data are based on supports of min. 1mm BMT 
			   Table 5.1 For roofs : the data are based on foot-traffic loading, *For wall : the data are based on wind pressure   
			   Table 5.2 For roofs & walls : the data are based on wind pressures, Deflection is limited to L/150 at Service design stage 
	 The result of testing for wind uplift pressure from the Static Air Pressure Test Rig 

2. ติดแผ่นเข้ากับขา Connector Line

1. ติดขา Connector Line ในทุกแป

3.	ซีมลอนประกบด้วย  
	 Hand Seam 180 & Electric Seamer 180

4.	ซีมลอนกลางด้วย  
	 Hand Seam Arrow & Electric Seamer Arrow

5. ทำ�ำการ Turn Up ท้องลอนบริเวณสันจั่ว

Ls

L
B
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อุปกรณ์มาตรฐานในการติดตั้ง

ระบบหลงัคาผนงั เป็นการยดึแผ่นเข้ากับโครงสร้างแป ด้วยอุปกรณ์ยดึต่างๆ การเลอืกนำ�ำไปใช้งานขึ้นอยูกั่บระบบ 
การติดต้ังแผ่น ซึ่งอุปกรณ์จะมีความสำ�ำคัญอย่างมาก ที่จะช่วยทำ�ำให้แผ่นหลังคาทำ�ำหน้าที่ได้สมบูรณ์ ดังนี้

	 ยึดแผ่นหลังคาเข้าด้วยกัน และทำ�ำหน้าท่ีในการรับแรงกระทำ�ำ 
(Connector Line, Clip, Self-drilling Screw, Tower Support 
C-Clip Support, คลิปยึดสายล่อฟ้า เป็นต้น)

	ป้องกันน้�้ำำฝนรั่วซึมเข้าในอาคาร (Turn up Tools, Filler Strip)

	สร้างความสวยงาม ทั้งจากแผ่นครอบ (Flashing)  
แผ่นบานเกล็ด (Louver) แผ่นปิดปลายลอน (End Closer)

	 ให้แสงสว่างกับอาคาร จากแผ่นโปรงแสง (Skylight)
	ลดความร้อนและประหยัดพลังงาน ด้วยฉนวนกันความร้อน



KS Louvre225 KS Louvre248

KS Louvre350 KS Louvre357 KS Louvre408 KS Louvre565
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ตารางแสดงปริมาณน้�้ำำฝนในประเทศไทย ในรอบคาบ 50 ปี ที่ความเข้มของฝนสูงสุดในช่วง 5 นาที   
(Rainfall intensity, I : 5 Minute Peak Rain Fall, 50 Years Return Period)

I (mm/hr) at Return 
Period * ระยอง ชลบุรี 

(เมือง)
จันทบุรี  
(เมือง)

ปราจีนบุรี 
(อรัญประเทศ)

นครสวรรค์ 
(เมือง)

กาญจนบุรี 
(เมือง)

ราชบุรี 
(จอมบึง)

เพชรบุรี 
(ท่ายาง)

ลพบุรี  
(เมือง)

I2	 = 176 176 176 130 179 145 151 159 142

I5	 = 197 197 197 184 256 194 173 192 170

I10	 = 211 211 211 226 304 227 180 215 186

I25	 = 228 228 228 266 361 276 195 240 199

I50	 = 246 246 246 306 411 307 207 256 219

I100	 = 255 255 255 346 466 348 219 273 232

*Remark :	 อ้างอิงจาก Drainage system design manual Prof Dr. Thongchai Pransawad, prefaced by EIT (Engineering Institute of Thailand)  
	 and EEAT (Environment Engineering Association of Thailand)

นอกจากแผ่นหลงัคาและผนงัเหลก็แล้ว ทางบริษทัฯ ยงัมสิีนค้าและอุปกรณ์เสริมอืน่ๆ อาทเิช่น

หลังคาระบายอากาศ

แผ่นโปร่งแสง

ฝ้าเพดาน

หลังคากันสาด

ผนัง

ฉนวนกันความร้อน

หลังคาทางเดิน

แผ่นบานเกล็ด

KS VentFlow

KS Skylight KS Walling

KS LouvreKS Ceiling

Canopy

Insulation

Walkway

Louvre Types :



Insulation

Wire Mesh

Clip ยึด Wire Mesh
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ACCESSORIES & TOOL
อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

ROOF WITH INSULATION
ฉนวนกันความร้อน

KS KlipFix 39 KS KlipSeam 60/110

Handseam (คีมรีดตะเข็บ)
เป็นการซีมนำ�ำร่องแผ่น 30-40 cm. ด้วยคีมรีดตะเข็บ ก่อนที่จะ
เดินเครื่อง Electric Seamer

2.	Double Roof System  
	 (Sandwich System)

1. Single Roof System กรณฉีนวนหนาต้ังแต่ 50 มม. ขึ้นไป แนะนำ�ำให้ใช้อุปกรณ์เสริม Tower Support เพื่อป้องกัน
แผ่นเปิดอ้า บริเวณแผ่นประกบ อันเนื่องจากความหนาและความหนาแน่นของฉนวน

Electric Seamer (เครื่องรีดตะเข็บ)
เป็นการซีมแผ่นหลงัคา KS KlipSeam60 และ KS KlipSeam110  
ด้วยเครื่องรีดตะเข็บ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและระบบลูกล้อ  
เพื่อยึดแผ่นได้แน่นสนิทและรับแรงได้ดีกว่า

KS KlipSeam60 and KS BHip29 KS KlipSeam110 and KS BHip29KS Klipfix39 and KS BHip29

Hand Seam 180

Electric Seamer 180

Hand Seam Arrow

Electric Seamer Arrow

•	 Top sheet : Boltless
•	 Middle : Tower Support, C-Purlin Bar & Insulation (if need)
•	 Bottom sheet : Bolt system

1 2
21

33

2

1

3

1

3

1

Tower Support1 ขาคลิป/ขา Connector Line3C-Purlin Bar 2

Tower Support และ C-Purlin Bar ทำ�ำหน้าที่รับแรง และป้องกันการเจาะลงบนท้องของแผ่นล่าง



ฉนวนใยหิน ฉนวน PE

ฉนวน PU CERAMIC COATING

ฉนวนใยแก้ว
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ฉนวนกันความร้อน 

คุณสมบัติเด่น
	ประหยดัพลงังาน ลดความร้อนเข้าสูอ่าคาร 
	ลดเสยีงรบกวน และช่วยในการดดูซบัเสยีง 
	ป้องกันความช้ืน และการควบแน่นของ

อากาศ 
	น้�้ำำหนักเบา ติดตั้งง่าย รวดเร็ว 
	ประหยัดค่าไฟฟ้า 
	ทนทานต่อสภาวะอากาศ ทำ�ำให้อายุการ

ใช้งานยาวนาน

Feature 
	มีฉนวนกันความร้อนหลากหลายชนิดให้เลือก (ใยแก้ว, ใยหิน, PE , PU, Ceramic coating)
	ติดตั้งกับงานหลังคา ผนัง และฝ้าเพดานได้ 
	มีทั้งแบบม้วน แบบแผ่น และแบบพ่นที่หน้างาน

NOISE & HEAT 
REDUCTION
การลดเสียงรบกวนและความร้อน
โดยปกติแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบจะสะท้อนความร้อนได้ดีกว่า 
หลังคากระเบื้อง แต่ด้วยสภาพภูมิประเทศในเขตร้อนช้ืน ดังนั้น 
การใช้แผ่นพร้อมฉนวนกันความร้อนจึงมีส่วนสำ�ำคัญในการ
ลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร และลดเสียงรบกวนจาก
ภายนอก อีกทั้งยังติดตั้งได้ง่ายและประหยัดอีกด้วย

Remark : *อ้างอิงจาก CSIRO (The Commonwealth Scientific and industrial Research Organization)



Tower Support

C-Purlin Bar
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า RENOVATE ROOF & REROOF SERVICE
การปรับปรุง-ซ่อมแซม งานหลังคา

Reroof แผ่นเหล็ก

Reroof แผ่นกระเบื้อง

	 เปลี่ยนหลังคาที่หมดสภาพ ให้เป็นหลังคาใหม่
	 เพิม่ความแขง็แรงสวยงามให้กับหลงัคา และไม่เพิม่น้�้ำำหนกัให้กบั

โครงเดิม
	ผืนหลังคา ไม่รั่วซึม ตามแนวคิด “หลังคาสบาย”

Reroof
(การเปลี่ยนหลังคาใหม่) 

	ลดความเสียหายในการรื้อแผ่นเดิม และตรวจสอบสภาพของ 
โครงแปเดมิ โดยการวางแผนงานและติดต้ังจากช่างผูช้ำ�ำนาญงาน

	 เพิ่มภาวะเย็นสบาย ด้วยการติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน

	 ไม่ต้องรื้อแผ่นเดิม จึงไม่กระทบกับการผลิตหรือการทำ�ำงาน 
ในอาคาร 

	 ไม่ต้องรื้อแผ่นเดิม จึงทำ�ำให้ ไม่มีเศษวัสดุตกลงไปในอาคาร  
ทำ�ำให้ผู้อาศัยด้านล่างปลอดภัย 

Renovate Roof แบบ Double roof system  
(การซ่อมแซมหลังคาใหม่ โดยไม่ต้องรื้อของเดิม) 

	อุปกรณ์การยึด มีความแข็งแรง เพราะเสริมความแข็งแรง 
ด้วยคานเหล็กคู่ของ Tower Support

	 ใช้ได้กับหลงัคาเดมิทกุแบบ ทัง้หลงัคากระเบือ้งลอน หลงัคาเหลก็
	 ติดต้ังรวดเรว็ โดยการวางแผนงานและตดิตัง้จากช่างผูช้ำ�ำนาญงาน



มอก. 2228-2559 
มอก. 2753-2559
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RAW MATERIAL
วัตถุดิบ

Transport and packing 
การขนส่งและการบรรจุ

Installation 
การติดตั้ง

Testing 
การทดสอบ

บริษัทฯ  ใส่ใจบริการครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การขาย และบริการติดตั้งระบบแผ่นเหล็กขึ้นรูป ด้วยทีมงานคุณภาพประสบการณ์กว่า 
30  ปีตามมาตรฐานสากล  โดยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การทำ�ำงานที่ปลอดภัยและควบคุมตรวจสอบคุณภาพ ทั้งในโรงงานและ 
หน้างานก่อสร้าง

ชั้นเคลือบเหล็กเคลือบโลหะซิงคาลุม 
ZINCALUME® steel Layer

ชั้นเคลือบเหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด ์
COLORBOND® steel Layer

100% RAW MATERIAL 
by NS BlueScope (Thailand) Limited

การบริการติดตั้งหลังคา การทดสอบ Wind Uplift Pressureมาตรฐานการแพ็คและการขนส่ง

การนำ�ำเครื่องรีดไปที่หน้างาน

มาตรฐานการกองเก็บ

การบริการติดผนัง

อุปกรณ์กันตก Safety Net การทดสอบแรงกดแรงดงึ Accessory

SERVICE
การบริการของเรา




